
昇降時間／リモコン操作で

90 秒わずか

自動停止
装置付

簡単！

安全！

三和オート装置電動式

電動式に
換えませんか？

昇降時間／手作業で

15 分

三和オートのご案内
(電動式バスケット昇降装置 )

電動式STA-4005

三和オート装置

●自動停止装置がついているのでワイヤーの巻きすぎ・逆巻きによる装置破損の
心配はございません。

●装置の交換時間はわずか5時間で出来るので体育館使用の妨げにはなりません。

●リモコン（上・停・下）によるバスケットゴールの昇降時間がわずか90秒（片
道）で出来ます。

● 既存のほとんどの手動式チェーン操作昇降装置にお手頃な価格で設置できます。

● AC100V電源を使用するので大掛かりな電気工事の必要がありません。

●操作する人（特に生徒）がチェーンの跳ね返りや誤使用で怪我をすることが無
くなります。

手動式チェーン操作昇降装置の昇降作業時の不満として、
特に昇降に時間がかかる・疲れる・チェーンが跳ねて危ない等の声が多く聞かれます。
それらの問題を解決した「三和オート装置」をぜひご検討頂きますようお願い致します。

三和オート装置の特長

現地調査の上、お見積り致しますので、お気軽にお問合せください。

作業が長い

疲れる 危ない

5時間！大掛かりな電気工事の必要がなく、装置の交換時間はわずか

手動式 既存の手動装置

今使用の手動式バス
ケット装置

▲リモコン
    ※1基に1台付ご希望によりアウトレット

設置工事を承ります。

〈手動式チェーンの主な損傷原因〉

手動式チェーン操作昇降装置による上下可動部損傷の主な原因はチェーンの巻きすぎと逆巻
きによるものです。なぜなら、手動式には自動停止装置がなく操作する人の裁量で停止させ
るようになっているからです。

吊上バスケット装置用　電動リモコン式自動昇降装置

累計400台以上
販売の安心の実績



収納時

バスケット装置の収納を
リモコンで操作できます。

電動式

安全でスムーズな昇降が可能な電動式装置三和オート装置搭載

床や防球ネットの点検や修繕のご依頼も気軽にご相談ください

三和
オート装置

ご希望によりコンセント
設置工事承ります。

STA-1402施工例

透明アクリル板仕様
（セーフティパット付）リモコン型

STA-1402 STA-1407
STA-1401 H＝15m未満

H＝11m未満

一般用 ジュニア用 高さ（共通）

STA-1403 STA-1408 H＝8m未満

フラッシュ板仕様
リモコン型

STA-1405 STA-1409
STA-1404 H＝15m未満

H＝11m未満

一般用 ジュニア用 高さ（共通）

STA-1406 STA-1410 H＝8m未満

バスケット装置用補強材、配管、配線及び操作盤設置の電気工事は別途必要です。

※三和体育標準色：E19-70D
バスケット装置用補強材、配管、配線の電気工事は別途必要です。

透明アクリル板仕様
（セーフティパット付）操作盤型

STA-1002 STA-1101
STA-1001 H＝15m未満

H＝11m未満

一般用 ジュニア用 高さ（共通）

STA-1003 STA-1102 H＝8m未満

フラッシュ板仕様
操作盤型

STA-1008 STA-1105
STA-1007 H＝15m未満

H＝11m未満

一般用 ジュニア用 高さ（共通）

STA-1009 STA-1106 H＝8m未満

電動装置

露出型リモコン収納ボックス

三和オート用リモコン
昇降操作三点式リモコン（ムセン送信機）

自重：33ｇ

前方吊上折りたたみ電動式バスケット装置　リモコン型

前方吊上電動式バスケット装置（対）

■　装置詳細


